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Zertifizierung

Masse Air ™ Begrenzte bescheinigt, dass das Produkt den veroffentlichten
Spezifikationen erflllt zum Zeitpunkt der Lieferung. Masse Air ™ Begrenzte
weiter bestatigt, dass seine fur die Kalibrierung ruckfihrbar auf dem National
Institute of Standards and Technology (NIST) sind.

Garantie

Diese Masse Air ™ Begrenzte Produkt wird gegen Defekte im Material und
Verarbeitung fir einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum der
Auslieferung gewahrleistet.

Dienst

Fur Garantieleistungen oder Reparatur muss dieses Produkt einem Bulk-Air ™
autorisierten Servicestelle zurickgegeben werden. Kontaktieren Sie einen
autorisierten Handler vor der Ruckkehr dieses Produkt zur Reparatur.

Die Informationen in diesem Dokument kdnnen sich jederzeit ohne
Vorankundigung andern.

Copyright © Bulk-Air ™ Begrenzte Jahr 2013. Alle Rechte vorbehalten.
Bulk Air Limited

Unit 5 The Sunhill Centre

Fleets Lane, Rylstone, Skipton,

North Yorkshire. BD23 6NA.

www.bulkair.co.uk

Hergestellt in U.K.
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Sicherheit und Vorbereitung fiir die Inbetriebnahme

LESEN SIE DIE wichtige Sicherheitshinweise und stellt in
diesem Abschnitt, bevor Sie den GroRteil AIR ™ enthalten PM
UNTERDRUCKFILTER Monitors und seines Zubehors.
Sicherheit lohnt sich!

In diesem Abschnitt wird das Wort "Produkt" bezieht sich speziell auf die Masse
Air ™ PM Unterdruck Monitor und eines seiner Zubehorteile.

Die Absicht dieses Abschnittes ist es, zu sammeln, an einem einzigen Ort, die
haufigsten Risiken im Zusammenhang mit der Installation, Betrieb und Wartung
zu diesem Artikel. Die Anweisungen werden auch wiederholt, mit zusatzlichen
Informationen, an den entsprechenden Stellen in diesem Handbuch.

Dieses Produkt wurde mit Benutzer-Sicherheit als Prioritdt entworfen und hat
sich zu zeigen, einigermallen sicheren Betrieb, sofern sie installiert, betrieben
und gewartet werden in strikter Ubereinstimmung mit all den
Sicherheitshinweisen in seinem Handbuch enthalten.

Sicherheitshinweise und Warnungen

e Sicherheit lohnt sich! Sicherheitshinweise mussen strikt eingehalten
werden in allen Phasen der Installation, Betrieb und Wartung dieses
Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmallhahmen und
Warnhinweise verstof3t gegen die Sicherheitsstandards von Nutzern
dieses Produkt erwartet.

e Wenn Sie irgendwelche Zweifel darlber, wie Sie dieses Produkt sicher
benutzen haben, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Handler an der
Adresse in diesem Handbuch aufgefuhrt.

e Bewahren Sie diese Sicherheits-und Betriebsanweisungen fur die Zukunft.

e I|dentifizieren und befolgen Sie alle Warnhinweise auf dem Produkt
ausgewiesen.

e Die Nichtbeachtung dieser Vorschriffen kann es 2zu schweren
Verletzungen oder Tod, sowie erhebliche Sachschaden.

e Es ist der Verantwortung des Installateurs fur den sicheren Betrieb von
Ldftungs-und Filteranlagen zu gewahrleisten. Sorgfaltig zu prufen,
Installation, Druckprifpunkte und Alarm-Sollwerte vor der Operation.

e Sorgen Sie fur einen ausfallsicheren Betrieb, wo eine Fehlfunktion der
Ausrustung zu einer gefahrlichen Situation fuhren kénnte.
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Elektrischer Schlag Risiken

DIE GEMEINSAME Risiko der Betrieb von elektrischen
Produkten verbundenen IS Stromschlags.

e Gefahrliche Spannungen, die Verletzungen hervorrufen und Tod sind
wahrend des Betriebs dieses Produkt vorhanden ist. Entfernen Sie nicht
die Abdeckungen, wenn das Gerat in einer stromfuhrenden Steckdose
angeschlossen ist.

e Betreiben Sie das Gerat in der richtigen horizontale Ausrichtung.
Betreiben Sie das Gerat auf die Seite als Fremdkorper oder Flissigkeiten
in den Drucker Steckplatz gelangen kann, die Schaffung eines unsicheren
Zustand.

e Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es nicht autorisierte
Anderungen hat. Unbefugte Anderungen konnten in Brand, Stromschlag
oder andere Gefahren entstehen.

e Installieren Sie keine Ersatzteile und fiihren nicht autorisierte Anderungen
an diesem Artikel.

e Dieses Produkt darf nur mit ein Stromnetz mit einer 3A Sicherung
ausgestattet werden.

e Das Produkt hat eine abnehmbare, drei-Draht-Netzkabel zum Anschluss
an die Stromversorgung. Die freiliegenden Metallteile des Produkts sind
dem Netzkabel geerdet gegen elektrischen Schlag zu vermeiden.
Verwenden Sie immer ein Netzkabel, das eine ordnungsgemale
angeschlossenen Schutzleiter hat. Wenden Sie sich an einen Elektriker,
falls erforderlich.

e FI-Schutzschalter (Grundbruch-Schutzschalter) geschitzt Steckdosen
sind oft in Arbeitsumgebungen zur Verfugung, vor allem in der Nahe zu
Wasserquellen. Fl die sind in der Regel als ein wichtiger Schutz gegen
Stromschlag angesehen. FI-Schutzschalter der muss auch regelmalig
getestet werden, um ihre Funktionalitat zu Uberprufen. Immer fragen Sie
einen Elektriker, wenn Sie Zweifel haben.

e Verwenden Sie kein Zubehor, das nicht in diesem Handbuch empfohlen,
da dies gefahrlich sein kann.

e Immer das Gerat ausschalten, um das Produkt, bevor Sie irgendwelche
Kabel an das Produkt.

e Um die Gefahr von Feuer und Stromschlagen darf dieses Gerat regen
oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie darauf, dass keine FlUssigkeiten auf
oder in das Gerat gelangt.

e Verwenden Sie nur hochwertige Kabel und Steckverbinder, die richtig
schitzen alle Hochspannungsanschlusse.

e Stecken Sie keine Gegenstande irgendwelcher Art in das Gerat zu
stecken, wie sie in Kontakt mit gefahrlichen Spannungen berthren oder
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Teile kurzschliefen und dadurch einen Brand oder einen Stromschlag
verursachen kdonnten kommen kann.

e Der Betrieb dieses Produkt mit Netzspannungen andere als die von der

Stromversorgung akzeptiert kann zu Schaden an dem Produkt und zu
Verletzungen des Personals.
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Einflihrung

Die Bulk-Air ™ PM (Pressure Monitor) ist das neueste in Druck-Monitoring-
Technologie. Es nutzt die neueste in thermisch kompensiert ASIC digitale
Drucksensoren, um eine sehr stabile und prazise Druckmessung bis 1Pa (1/10,
000. von einer Atmosphare) zu erreichen. Seine "rotogeformten Fall mit
Polycarbonat Schotten kombiniert macht eine sehr harte, aber stilvolle Produkt.
Das 5,7-Zoll-Vollfarb-TFT-Display bietet kristallklare Darstellung des Druck-
Status, wahrend ein Thermodrucker bietet eine harte Kopie aller Daten. Weitere
Anstrengungen wurden investiert, um einfach und zukunftssicher PC
Konnektivitat zu gewahrleisten, ein USB 2.0-Anschluss macht es einfach,
Druckdaten aus dem Produkt ziehen oder aktualisieren Sie die Software auf dem
Feld.

Letztlich ist die Masse Air ™ PM wurde entwickelt, um so einfach und zuverlassig
wie moglich sein, um den Benutzer mit langjahriger nutzliche Service zu bieten.

Features:

e GroRes 5,7 "Farbdisplay fiir einfache Bedienung und Ubersichtlichkeit von
Druck Ergebnisse.

Einfache und schnelle Benutzeroberflache.

Tough, schlagfest kundenspezifischen Fall.

In-built Thermodrucker fur Vor-Ort-Hard-Kopien von Druck Ergebnisse.
Hochprazise digitale Drucksensor mit guter Langzeitstabilitat.
USB-Anschluss zu vereinfachen Herunterladen Druck fhrt.

Einfache Software-Upgrade fur zukunftssichere Betrieb.

Akku Back-up-Einheit so weiterhin im Verlust von Netzstrom arbeiten.
GSM / GPRS-Funktionen fur SMS-Benachrichtigungen.

Konfigurierbare Alarmausgange fur Echolot / Strobe und Hilfsstoffe
Netzschalter.
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Ubersicht iiber die Vorderseite

WARNUNG!

Lesen Sie den gesamten Sicherheits-und Vorbereitung fur
den Einsatz in diesem Handbuch, bevor Sie die Masse Air ™
PM Unterdruck Monitor.

Figure 1 - Bulk Air™ PM Front View

1) 5.7 Zoll Vollfarb-Display - Klare Ergebnisse und die Benutzeroberflache
mit einem breiteren Blickwinkel als normal angezeigt. Ein 4mm dicken
Polycarbonat Beschutzer macht das Display nahezu unverwustlich.

2) Thermodrucker - On-site Hardcopy Ergebnisse fur jede Minute, jede
Stunde.

3) Tragegriff / support Beine - macht das Produkt einfach zu tragen und zu
verwenden, wenn sie in das Produkt sitzt in einem Winkel zum Bildschirm
Sichtbarkeit zu verbessern.

4) Papierzufuhr button - Feeds Papier aus Drucker und, wenn Sie wahrend
des Hochfahrens gehalten wird, fihren Sie eine Testseite drucken.

5) Printer Offnungshebels - Stellt &ndernde Druckerpapier sehr einfach.

6) Power On / Off-Taste - auch verwendet werden, um Menl wechselt und
Stille Alarme abzubrechen.

7) OK Button - Implementiert MenlU wechselt.

8) Down-Taste - Dient zum Menl und Dekrement Einstellungen navigieren.

9) Up-Taste - Dient zum Menu Einstellungen und Schrittweite navigieren.
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Riickseite Ubersicht

WARNUNG!

Lesen Sie den gesamten Sicherheits-und Vorbereitung fur
den Einsatz in diesem Handbuch, bevor Sie die Masse Air ™
PM Unterdruck Monitor.

1)
2)
3)

4)

5)

Figure 2 Bulk Air™ PM Rear View

Druck Kanal 1 - Einfache push-on/pull-off Formstulcke.

Alarm-Ausgang - Anschluss an eine Reihe von Hilfs-Schalter und Alarme.
USB-Anschluss. Fiir die Ubertragung von Daten zwischen dem Produkt
und Benutzer PC und Aktualisieren von Software.

Netzanschluss-Buchse - mit  Sicherung und  Ersatzsicherung
Unentschieden.

GummifulRe - Gewahrleistet das Produkt nicht wahrend der Nutzung zu
bewegen.

Handler plate - eindeutig identifiziert das Produkt Distributor.

SIM-und SD-Karten-Abdeckung - leicht entfernt werden, um SIM-oder SD-
Karte zu andern.

Druck Kanal 2 - Sonderausstattung fiir die Uberwachung einer zweiten
Druck-System.
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Un-Verpackung der GroRteil Air™ PM

Vor dem Auspacken der Masse Air ™ PM, stellen Sie sicher, die Verpackung hat
keine Anzeichen von zerdricken oder Stof3en. Bei sichtbaren Schaden an der
Verpackung, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Handler.

Immer Offnen Sie die Verpackung vorsichtig, nicht mit einem Messer, um die
Verpackung 6ffnen, da dies eine Beschadigung des Inhalts fihren kann.
Sicheres Speichern der Masse Air ™ PM Verpackung fur spatere Verwendung z.
B. beim Transport oder Lagerung des Bulk-Air ™ Uhr.

Einmal gedffnet, sollte die Masse Air ™ PM Verpackung enthalt folgende Teile: -

Umkarton

Vorne und Schutzverpackungen
Rear Schutzverpackungen

Masse Air PM Einheit

Zubehor Verpackung

Netzkabel mit Euro-Stecker
Druckschlauch (2 x 5 Meter Lange)
USB-Kabel (USB A auf Mini-B-Kabel)

Wenn einer der oben genannten Punkte nicht vorhanden sind in lhrer
Verpackung, Uberprifen Sie die Verpackung dann kontaktieren Sie Ihren lokalen
Handler.
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Erste Schritte

WARNUNG!

Lesen Sie den gesamten Sicherheits-und Vorbereitung fiir
den Einsatz in diesem Handbuch, bevor Sie die Masse Air ™
PM Unterdruck Monitor.

Sicherstellen, dass die Masse Air ™ PM ist in einem guten Zustand ohne
sichtbare Schaden an der Vorder-oder Ruckseite des Gerats. Wenn die
Masse Air ™ PM beschadigt zu sein scheint, wenden Sie sich an |hren
autorisierten Handler.

Legen Sie die Masse Air ™ PM auf einer ebenen und stabilen Oberflache,
wo die Frontscheibe deutlich zu erkennen ist und die Tasten kdnnen vom
Anwender leicht zugegriffen werden.

WARNUNG!

Die Bulk-Air ™ PM Unterdruck Monitor darf nur auBerhalb der
Kontamination Bereich verwendet werden, um das Produkt
von Belastungen ausgesetzt zu vermeiden.

Das Produkt ist so positioniert, es nahe an ein Stromnetz und dem Punkt
der Arbeit in dem der Druck gemessen werden soll. Dies ist auf lange
Strecken von Rohren und Kabeln, die eine Stolpergefahr darstellen und
gefahrden die Kontamination Eingrenzungsbereich konnte.

Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose Einlass-Buchse an der
Ruckseite des Gerates (siehe Riickseite Ubersicht). Vor den Stecker Ende
des Netzkabels in eine Netz-Steckdose sicher, dass das Netzkabel nicht
beschadigt ist, zerkleinert oder Anzeichen von ware.

Schlielich verbinden die Druck Einlalrohre Druck CHANNEL 1 an der
Rickseite des Gerats. Es wird empfohlen, zwei Rohre fir die
Druckmessung verwenden. Das Rohr auf das angeschlossene
NEGATIVE (-) Einlassoffnung an der Ruckseite des Gerates muss der
Unterdruck zu Uberwachenden Bereich montiert werden. Das Rohr auf
das angeschlossene POSITIVE (+) Einlass6ffnung an der Rickseite des
Gerats muissen so positioniert entluftet einer Flache Vertreter der
Luftdruck auBerhalb der Unterdruckzone werden. Es wird nicht empfohlen,
um die Position POSITIVE (+) Einlassrohre der Nahe von Fenstern,
Taren, Lifter-Heizungen oder irgendetwas, das un-Vertreter lokalisierte
Druckschwankungen verursachen konnten.
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Einschalten

So schalten Sie die Masse Air ™ PM dricken und halten Sie die POWER-
TASTE (Siehe Ubersicht (iber die Vorderseite) Auf der Vorderseite des Gerats,
bis der Selbsttest erscheint.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Version der Firmware in der Oberseite des
Selbst-Test angezeigt wird. Es kann natzlich sein, dies zu wissen, wenn man ein
Upgrade der Firmware.

Abbildung 3 - Self-Test-Bildschirm

Wahrend Selbsttest die Masse Air ™ PM testet seine "Hardware, um
sicherzustellen, es ist richtig reagiert. Es testet die folgenden:

Drucker
Echtzeituhr
SD Card
SIM-Karte

Das Erscheinungsbild einer Hakchen neben jedes dieser Symbole zeigt die
Hardware ordnungsgemalf’ funktioniert. Wenn ein Kreuz erscheint neben einem
der Hardware-Symbole beziehen sich auf die Fehlersuche in diesem Handbuch
fur mogliche Losungen.

Wenn der Selbsttest meldet keine Probleme die Masse Air ™ PM zum nachsten

Bildschirm automatisch. Wenn ein Problem gemeldet wird der Selbsttest
Bildschirm bleibt angezeigt, bis der Benutzer die OK-TASTE.
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Der nachste Bildschirm zeigt das Datum der nachsten Wartung und die Masse
Air ™ PM Seriennummer.

X 21101113

SN

M0  oooo21

Abbildung 4 - Service-und Seriennummer-Bildschirm

Es ist wichtig, um ein Produkt gewartet werden in regelmafigen Abstanden, um
eine korrekte Betrieb des Gerats zu gewahrleisten. Kontaktieren Sie Handler vor
Ort um ein Produkt zu arrangieren.

Der Service-Bildschirm wird fir funf (5) Sekunden vor dem automatischen
Vorschub zum nachsten Bildschirm anzuzeigen.

Das nachste Bild ist der Verteiler-Logo-Bildschirm, dies wird fur finf (5)

Sekunden lang angezeigt, bevor das System auf die wichtigsten Ergebnisse
angezeigt.
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Wichtigste Ergebnisse Schirm

T =t

12:30 1245
Time

Figure 5 - Main Results Screen

Der Hauptbildschirm zeigt die Druckdaten in einer klaren Grafik, welche die
letzten 60 Minuten aufgezeichnet Dricke. Jeder Balken des Diagramms stellt die
niedrigste Druckdifferenz wahrend dieser Minute gemessen. Die Farbe jedes bar
andert sich je nach der Alarmzustand. Die wichtigsten Ergebnisse der Bildschirm
wie folgt zusammen: -

1)

7)

Diese Druckdifferenz Lesung in Pascal (Pa). Dieser Wert wird jede
Sekunde aktualisiert und wird positive und negative Differenzdricke
angezeigt, jedoch nur positive Differenzdricke auf dem Graphen
angezeigt werden.

Hochdruckalarm Punkt. Dieser Punkt bewegt sich nicht; der Graph wird
neu skaliert. Differenzdruck Uber dem hohen Alarmstufe nicht Uber dem
oberen Rand des Diagramms angezeigt.

Niederdruck-Alarm Punkt. Dieser Punkt wird sich andern Position
abhangig von der Low-Alarm-Sollwert, es wird zwischen dem Hoch-Alarm
und der Null-Druckpunkt skaliert.

Zeitachse. Hier wird der Zeitpunkt, zu dem der entsprechende Druck auf.
Es blattert jede Minute und zeigt die Zeit auf 15 Minuten-Takt.

Akku Back-up-Ebene (Es werden voll geladen). Die Anzahl der Balken
angezeigt wird, gibt die vorliegende Ladekapazitat der Batterie-Backup.
Stromnetz angeschlossen. Wenn das Stromnetz wird dieses Symbol
Anderungen verloren.

GSM-Signalstarke (Es werden voll geladen). Die Anzahl der angezeigten
Balken zeigt den GSM-Signal-Qualitat.
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Menii-Ubersicht

Durch Dricken der UP BUTTON oder AB buttn von der wichtigsten Ergebnisse

IfEL

Bildschirm Zugriff auf die Menu-Bildschirme.

Abbildung 6 - Menii Passwort Schirm

Bevor ein Benutzer das Menu zugreifen kann das Produkt erfordert ein Passwort
eingegeben werden. Das Passwort besteht aus vier (4) Ziffern. Das Standard-
Passwort fur das Produkt '0000 ‘. Jede Ziffer kann in-turn, indem Sie die
geandert werden UP BUTTON und UNTEN-TASTE erhdhen bzw. verringern die
Anzahl bzw. Dricken der OK-TASTE zum nachsten Passwortstelle.

Nach der erfolgreichen Eingabe des Passwortes das Produkt zeigt den ersten
Menupunkt Bildschirm. Wenn Sie das Kennwort in-korrekt oder die eingegebene
POWER-TASTE gedrickt wird das Produkt auf die wichtigsten Ergebnisse
zurlckzukehren.

Einmal im MenUsystem der POWER-TASTE kann an jedem Punkt, um das Men(
zu verlassen, zuruck zum wichtigsten Ergebnisse Bildschirm ohne die zuletzt im
Menu Einstellung verwendet werden. Wenn keine Tasten fur einen Zeitraum von
10 Sekunden gedruckt wird das Produkt wieder zurick auf die wichtigsten
Ergebnisse Bildschirm ohne die zuletzt das Menu einstellt.

Die UP BUTTON und UNTEN-TASTE verwendet werden, um durch die
Menidpunkte zu navigieren und die OK-TASTE wird verwendet, um den
MenUpunkt auszuwahlen.

Der ausgewahlte Menupunkt Einstellung kann geandert werden mit dem UP

BUTTON und UNTEN-TASTE. Durch Drucken der OK-TASTE wird die
Anderung zu implementieren und zurtck zum Hauptmenda.
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Eine vollstandige Beschreibung der MenlUpunkte kann in die gefunden werden
Menii-Beschreibungen Abschnitt.
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Menii-Beschreibungen

Menu Icon

Beschreibung

High Alarm - Andert die hohen Differenzdruck Alarmstufe. Wenn der
Differenzdruck steigt uber dem hohen Alarmstufe das Produkt zu
alarmieren. Die Hilfs-Netzschalter ausgeschaltet werden.

Low Alarm - Andert die niedrigen Differenzdruck Alarmstufe. Wenn
der Differenzdruck sinkt unterhalb der niedrigen Alarmstufe das
Produkt zu alarmieren. Die Hilfs-Netzschalter wird eingeschaltet.

Aktivieren / Deaktivieren Drucker - Auswahl dieser Mentoption wird
zwischen Aktivierung und Deaktivierung des Druckers wechseln.
Wenn der Drucker eingeschaltet ist wird es sofort ausdrucken den
Druck Graph und zusammengefasste Daten, wird diese dann alle 60
Minuten wiederholt werden.

Zeigt die Seriennummer des Produkts. Dieser Menupunkt dient nur
zur Information und kann nicht verandert werden. Es ist wichtig,
sicherzustellen, dass die Seriennummer Ubereinstimmt mit der
Seriennummer auf der Ruckseite des Produkts.

System Time - Dieser Menupunkt ermoglicht die Systemzeit
eingestellt werden. Das Zeitformat verwendet die 24-Stunden-
Konvention 'hh: mm'. Aufgrund Ianderspezifischer Varianten, die das
System nicht fir Tageslicht / Sommer Zeitersparnis einzustellen.

System Date - Dieser Menupunkt ermdglicht das System Datum
eingestellt werden. Das Datum verwendete Format ist 'dd / mm / yy'.
Wenn ein falsches Datum eingegeben wird (zB 30/02/13) den
Zeitpunkt kehrt zu seiner "vorherigen Einstellung.

System Sprache - Dieser Menupunkt ermoglicht es dem System
Sprache geandert werden.
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Alarme
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Figure 7 - Alarm Activation

Differenzdruck Warnsignale, Hilfs-Netzschalter Alarm-und Statusmeldungen
Produkt; Das Alarmsystem des Produkts kann in drei Systeme unterteilt werden.
Der Betrieb dieser Alarme wird im folgenden naher beschrieben: -

1.

Hohe Differenzdruck-Alarm Setting - Wahrend der Druck Uber diesen
Alarm Stufe wird das Produkt zu alarmieren. Dies wird auch einen
externen Alarm aktivieren, wenn mit dem Produkt verbunden.

Low Differenzdruck Alarm Setting - Wahrend der Druck unterhalb dieser
Alarmschwelle wird das Produkt zu alarmieren. Dies wird auch einen
externen Alarm aktivieren, wenn mit dem Produkt verbunden.

Wenn der Druck unterhalb des Low Differenzdruck Alarm einstellen Hilfs
Netzschalter aktiviert, um eine sekundare Luftfiltrationssystem betreiben.

Einmal aktiviert die zusatzlichen Netzschalter bleibt aktiv, bis der Druck
steigt Uber dem hohen Differenzdruck Alarm einstellen, an welcher Stelle
es wird die Funktion deaktiviert.

. Fallt der Druck unter dem geringen Differenzdruck Alarm Level der Hilfs-

Netzschalter wird bis zu dem Zeitpunkt zu aktivieren, wenn der Druck
steigt iber dem hohen Differenzdruck Alarm Level wieder (siehe 4).
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Drucker

Die Bulk-Air ™ PM verwendet die neueste in eingebetteten Thermodrucker, der
sehr einfach, mit neuen Papierrollen zu laden ist.

Um neue Papierrollen an den Drucker passen folgendes tun: -

Abbildung 8 - Offnen des Druckers

Ziehen Sie den kleinen Hebel an der rechten Seite des Druckers. Dadurch wird
der Drucker zu ziehen, um zu &ffnen.

Abbildung 9 - Einfiigen Paper Roll

Sobald der Drucker Auslosung ist vollstandig gedffnet, passen die neuen
thermischen Papierrolle so das Papier kommt von der Oberseite der Rolle, mit
der Druckseite nach die Tasten, wie oben gezeigt.

Schliellich schlieBen Sie den Drucker Unentschieden von oben vorsichtig

geschlossen. Einmal vollstandig den Hebel an der rechten Seite des Druckers
heruntergefahren wird auch in der Nahe.
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Konfigurations-Software

Die Bulk-Air ™ PM ist so konzipiert, dass sehr einfach zu bedienen mit der in-
built Menusystem. Doch einige erweiterte Funktionen kdnnen Uber die einfache
Konfigurations-Software, die auf der SD-Karte wohnt. Die Konfigurations-
Software kann auf jedem Windows ™-Betriebssystem verwendet werden und
sollte von der Masse Air PM ausgefuhrt werden durch den Anschluss an einen
PC.

Um die Windows ausfihren ™ Konfigurationssoftware folgendes tun: -

e Sicherstellen, dass die Masse Air ™ PM ausgeschaltet.

e Verbinden Sie die Masse Air ™ PM an einen Desktop-PC mit einem Mini-
USB-Kabel.

e Drehen Sie den Bulk-Air ™ PM auf. Das Gerat schaltet sich als normal,
aber anstatt das Hauptdruckleitung Bildschirm sie den USB
angeschlossen Bildschirm zeigen.

32Pa 1,111 7 4l

-

Abbildung 10 - USB-Bildschirm

e Der PC zeigt es erkannt und konfiguriert die Verbindung mit der Bulk-Air
™ Uhr. Je nach Computer und Betriebssystem kann der Computer muss
neu gestartet werden.

i) Found New Hardware b

Your new hardware is installed and ready ko use,

N | BEMERLmMAAWD 1159

Abbildung 11 - USB Device'gefunden
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e Die Bulk-Air ™ PM erscheint als Wechseldatentrager Flash-Laufwerk auf

dem Desktop-PC und kann durch Anzeigen der verfugbaren Laufwerke

i gesehen werden; Klick auf My Computer in Windows ™. .

o My Computer .'
*

File Edit ‘iew Faworites Tools  Help

__J) Back > I? /_\’ Search i Folders v

Address ! vj Iy Computer |v| o
|

kel

System Tasks

= w Local Disk (C:3
Wiew system k\.@

inFormation
-;'_‘) add aor remove £ @ CD Drive (D)

prOgrams L\,@

[+ Change a setting

Bulk. &ir PM (E:)

W (B;D,?igitd on ‘Biodigitalnashpublic @J Digital microscope #3
e i

r

Other Places

& My Network Places EPSONM BX300F TX300F HP Color Laser Jet 2830
li:'l My Documents _ Image scanner . Inage scanrer

©=_shared Diocuments b’i !-v
Abbildung 12 - Masse Air ™ PM Antrieb

¢ Um die Dateien auf er Masse Air ™ PM anzuzeigen, doppelklicken Sie auf
der Bulk-Air ™ PM Laufwerk klicken.

EBX
7

File Edit ‘iew Favorites Tools  Help i

@ Back = < .? f.__'] Search ‘[L:j Folders = Tl 7 x E’ v
Folders x e - oy
=] iﬂ My Docurments - ; .---JI .-J [} 9 |=_;J

= i My Carnpuker SYSTEM  AUTORUMLIMF BulkbirPM.exe  settings.bxk
[# S Local Disk (C:)

F b DVDJCO-R Drive (D A
= @@ Bulk Air PM (E1) jﬂ.
=) paTa
[Z5) SYSTEM
[# %= Removable Disk (F:) —
2% public on 'MAS (Biodigi
= G‘ Control Panel
# [ shared Documents

Lo I P Y TR T PO PO Q=

< | >
Abbildung 13 - Masse Air ™ PM SD-Karten-Dateien

title. brp

e Doppelklicken Sie auf die Masse Air ™ PM-Anwendung, um die
Konfigurations-Software laufen.
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£ Bulk Air™ PM

Language
= 5| 9| @ |

High pressure alarm (70Pa)

Al . i3
Low pressure alarm {30Fa)

Al . i3
Job description SMS Murnber 1

SMS Murnber 2 SMS Murnber 3

Abbildung 14 - Masse Air ™ PM Settings Editor Anwendung

Das Windows ™-Programm wird automatisch die Masse Air ™ PM
vorherigen Einstellungen, die dann leicht modifiziert werden kénnen: -

Sprache - Ermoglicht die Auswahl der Sprache fur die Windows ™-
Programm und Bulk-Air ™ PM Menu verwendet werden.

High Pressure Alarm - Andert die hohe Druckdifferenz Alarmstufe.
Low Pressure Alarm - Andern Sie die niedrige Druckdifferenz Alarmstufe.

Job Description - Bearbeiten Sie die Beschreibung Referenz fur die
vorliegende Arbeit.

SMS-Nummer 1 bis 3 - Geben Sie eine Handy-Nummer, um Warnung
SMS-Nachrichten erhalten.

Globe-Taste - Offnet einen Internet-Browser mit der Masse Air ™ PM
Seite, um die neuesten Masse Air Access ™ PM Firmware und
Bedienungsanleitung.

Schaltfliche Ordner - Offnet einen Ordner zeigt gespeicherte Druckdaten
auf dem Bulk-Air ™ PM gespeichert.
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Language
i
|Eng|ish ﬂ g ‘ \Q;I ‘

High pressure alarm (70Pa)

oy —

Low pressure

Save the settings before wou exity
Kl ' B ol
Yes Mo | Zancel |
-Job descriptio
SMS Murmber 2 SMS Murmber 3

Abbildung 15 - Masse Air ™ PM Saving Settings

¢ Sind alle Einstellungen abgeschlossen sind, schlieRen Sie das Programm.
Bevor das Programm schliel3t es wird gefragt, ob die Einstellungen
gespeichert werden b. Mit einem Klick auf Ja, um die Einstellungen auf die
Masse Air ™ PM SD-Karte speichern.

er Safe To Remove Hardware

The "J5E6 Mass Storage Device' device can now be safely
removed From the swstem,

EN MmN D 1213

Abbildung 16 - Sicheres Entfernen Masse Air PM USB

e Sobald die Datei kopiert hat, IMMER sicheren Abtrennen der Masse Air ™
PM aus dem Betriebssystem, um sicherzustellen, das Betriebssystem hat
das Kopieren Aufgabe abgeschlossen.

e SchlieBlich drehen Sie den Bulk-Air ™ PM aus. Das nachste Mal, das
Bulk-Air ™ PM wird eingeschaltet, und es werden die neuen Einstellungen
zu laden.

WARNUNG!

IMMER sicherstellen, die Masse Air™ PM sicher vom Betriebssystem,
bevor Sie das USB-Gerdt entfernt, kann dies versaumt, so in
beschadigten oder korrupten SD-Karte fuhren.
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Installieren der SIM-Karte

Die Bulk-Air ™ PM ist das Senden von bis zu drei (3) Warnung SMS aus der
Ferne aufmerksam Nutzer von Problemen. Um diese Moglichkeit nutzen die
Masse Air ™ PM erfordert eine registrierte SIM-Karte auf der Ruckseite des
Gerates montiert werden: -

WARNUNG!
IMMER sicherstellen, die Masse Air™ PM vom Stromnetz
getrennt und ausgeschaltet, bevor Sie die Riickwand.

e Entfernen Sie zunachst die SD-Karte Abdeckplatte. Dies wird durch das
Entfernen der vier (4) posi-Laufwerk Befestigungsschrauben der Platte
getan.

G

17 - SD Abdeckplatte

Abbildung

e Legen Sie die vorregistriert SIM-Karte in den SIM-Kartenhalter neben dem
SD-Kartenhalter. Schieben Sie die SIM-Karte voll in.

Abbildung 18 - Einsetzen der SIM-Karte
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e Einmal eingesetzt, passen Sie die SD-Abdeckplatte mit den vier (4) posi-
Laufwerk Schrauben, um die Platte zu befestigen.

Abbildung 19 - SIM-Karte in Platz Einbaukiiche

e Um die Warnung SMS aktivieren warnt der Benutzer mussen Handy-
Nummern mit der Konfigurations-Software geben. Siehe die
Konfigurations-Software fur weitere Informationen.

WICHTIG!

Sicherstellen, dass die SIM-Karte nicht liber eine PIN-Nummer
aktiviert. Setzen Sie die SIM-Karte in einem freien Handy und
liber das Telefon-Menii deaktivieren Sie die PIN-Nummer.
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Aktualisieren der Software

Die Bulk-Air ™ PM ist so konzipiert, dass sehr einfach in das Feld zu
aktualisieren. Dies hilft sicherzustellen, dass Benutzer in der Lage sind, die
Vorteile der neuesten Firmware und die nutzlichen Funktionen bringt diese zu
nehmen. Um sicherzustellen, dass Sie die neueste Firmware, kontaktieren Sie
Ihren lokalen Masse Air Handler.

Um die Masse Air Upgrade ™ PM Firmware wie folgt vor: -

Sicherstellen, dass die Masse Air ™ PM ausgeschaltet.

Verbinden Sie die Masse Air ™ PM an einen Desktop-PC mit einem Mini-
USB-Kabel.

Drehen Sie den Bulk-Air ™ PM auf. Das Gerat schaltet sich als normal,
aber anstatt das Hauptdruckleitung Bildschirm sie den USB
angeschlossen Bildschirm zeigen.

32Pa 1,111 7 4l

-

Abbildung 20 - USB angeschlossenen Bildschirm

Der Desktop-PC wird es zeigen erkannt hat und die Verbindung mit der
Bulk-Air ™ PM konfiguriert. Je nach Computer und Betriebssystem kann
der Computer muss neu gestartet werden

.,ir.i’ Found New Hardware b

Your new hardware is installed and ready to use,

—,'m % 5&%(9@5 11:59

Abbildung 21 - Masse Air ™ PM USB erkannt

Die Bulk-Air ™ PM erscheint als Wechseldatentrager Flash-Laufwerk auf
dem Desktop-PC und kann durch Anzeigen der verfugbaren Laufwerke
gesehen werden; Klick auf My Computer in Windows ™.
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i -
4 My Computer Q@
File Edit ‘iew Faworites Tools  Help ;'f

§ Eack > | | 'ﬁ: P ) search |{- Faolders -
. K o i
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|A. |~
System Tasks & | : o G = i ) Local Disk (C:)
Wigw system \"ﬁ
inFarmnation I
Ly Add or remaove 5| @ D Drive () Eulk Air PM (E:) =
programs & ﬁ
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lD My Documents Image scanner 3 Image scanner
[c= Shared Document £ [

Abbildung 22 Masse Air ™ PM-Flash-Laufwerk

e Per Drag & Drop die Firmware-Datei auf den Bulk-Air ™ PM-Laufwerk,
das wird die Firmware-Datei auf den Bulk-Air ™ PM kopieren.

@ My Computer B(=%
ile Edit Fawvarites Tools Help ",'
@Cop}nng...
Addr ; | G0
| B ; M8
3 ] [
& _.-j _,)-/ l:";t'ﬂ Local Disk () -
Bulkair_\0_15.hex
From 'Bulkair S0 Image' to 'E:Y' e
[[5515 ] [ s @ Bulk Air PM (E:)
L. 10 Seconds Remaining
— = -
w BioDigital on 'Biodigitalnasipublic’ : Digital microscape #3
= (2 It
Other Places ES —tle—
& My Mebwork Places - EPSON BX300F, T300F o HF Color LaserJat 2830
iﬂ My Documents [ . Image scanner h Image scanner
() Shared Documents ]
[ Control Panel ',J Shared Documents /J dell's Documnents
[s] v

Abbilduna 23 - Kopieren von Dateien auf Masse Air ™ PM
e Sobald die Datei kopiert hat, IMMER sicheren Abtrennen der Masse Air ™

PM aus dem Betriebssystem, um sicherzustellen, das Betriebssystem hat
das Kopieren Aufgabe abgeschlossen.

Version 1.0 Seite 25 von 30



Bedienungsanleitung Deutsch

j{,:' Safe To Remove Hardware

The "J5E6 Mass Storage Device' device can now be safely
removed From the swstem,

EN = MEPmAWD 1213
Abbildung 24 - Sicheres Entfernen Bulk-Air ™ PM USB

e SchlieBlich drehen Sie den Bulk-Air ™ PM aus. Die neue Firmware ist jetzt
auf dem Bulk-Air ™ PM SD-Karte. Das nachste Mal, das Bulk-Air ™ PM
wird eingeschaltet, und es wird die neue Firmware erkennen und fullen Sie
das Upgrade-Prozess.

e Die letzte Modernisierung wird durch einen Prozentsatz bar auf der Bulk-
Air ™ PM Bildschirm angezeigt. Diese Aufwertung kann ein paar Minuten
dauern. Sobald vervollstandigen das Gerat weiterhin mit Strom und
arbeiten normal.

WARNUNG!

IMMER sicherstellen, die Masse Air ™ PM wird sicher aus
dem Betriebssystem, bevor Sie das USB-Gerat entfernt, kann
dies versaumt, so in beschadigten oder korrupten SD-Karte

Ll cemia
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Deutsch

Produktspezifikationen

Abmessungen
Gewicht
Leistung

Arbeitstemperatur

Lagertemperatur

Arbeitsgruppe
Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

Schutzart
Druckertyp
Druckerpapier Breite
Papierrolle Durchmesser
Druckauflésung
Displaygrofie
Display-Auflosung
Akku Back-Up
Data Storage Capacity
PC-Anschluss
Measurement Druck
Prufdruck
Berstdruck
Genauigkeit
Long Term Drift (1 Jahr)
In-Built Sounder
Sounder Alarm Ausgang
Strobe Alarm Ausgang
NPU Steuerausgang
Benutzer Alarme
Kommunikation
Feld Up abbaubar

Version 1.0

200mm (H) x 300mm (B) x 300mm (d)
4kg
90 bis 264 VAC, 47 bis 63 Hz, 125W
5°Cbis+50°C
-20° C bis +60 ° C
20% bis 80% RH nicht kondensierend

10% bis 90% RH nicht kondensierend

IP54 ohne Stromanschluss
Thermodirekt Zeilendruck
57mm
39mm
8 Punkte / mm (384 Punkte / Zeile)
5,7 "(145mm)

320 x 240 bei 256 Farben
6 Stunden
14 Jahre Ergebnisse auf 1GB SD Karte basiert
USB 2.0 1.0/USB Mass Storage Class
+ 100 Pa
1+ 25.000 Pa
1+ 50.000 Pa
+1Pa
t+ 1 Pa
> 95dB
12VDC @ 500mA
12VDC @ 500mA
12VDC @ 500mA
1 x High Alarm, 1 x Low-Alarm
Quad-Band GSM / GPRS
Ja von SD-Karte
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SD Card Ablagestruktur

Die Bulk-Air ™ PM speichert eingeloggt Druckdaten und Lasten Einstellungen
von der SD-Karte auf der Ruckseite des Produkts installiert. Die Dateien in
bestimmten Speicherort gespeichert werden, unten ist ein Beispiel dafur, wo die
Masse Air ™ PM speichert die Dateien.

" & AUTORUN.INF

- & BULKAIR_0_15.HEX
" & BULKAIRPM.EXE

j SETTINGS.TXT

‘ }7 SYSTEM
¥

I D BULKAIR_PM.ICO

. D TITLE.BMP

‘ } DATA
|_ ., & 2013_04

I D 13-04-05.CSV

I D 13-04-06.CSV

Abbildung 25 - Masse Air PM SD Card Ablagestruktur
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EG-Konformitatserklarung
In Ubereinstimmung mit EN I1SO 17050-1:2004

Wir Masse Air ™ Begrenzte

von Einheit 5 Das Sunhill Centre, Flotten Lane,
Rylstone, Skipton, North Yorkshire. BD23 6NA.

In Ubereinstimmung mit der folgenden Richtlinie (n):
2006/95/EG Die Niederspannungs-Richtlinie
2004/108/EG Die Richtlinie uber elektromagnetische
Vertraglichkeit
erklaren hiermit, dass:
Ausriistung Negative Pressure Monitor

Modellnummer Masse Air ™ PM

ist in Ubereinstimmung mit den anwendbaren Anforderungen der folgenden
Dokumente

Ref. Nr. Titel Ausgabe /
Datum

EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen. Elektrische Ausriistung von 2006
Maschinen. Allgemeine Anforderungen.

BS EN 61000-6-1 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV). Allgemeine 2001
Standards. Storfestigkeit fur Wohnbereich, Geschéfts-und
Industriebereiche.

BS EN 61000-6-3  Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV). Aligemeine 2001

Standards. Stéraussendung flir Wohn-, Gewerbe-und Licht-
industriellen Umgebungen.

Ich erklare hiermit, dass die oben genannten Gerate wurde entwickelt, um mit
den entsprechenden Abschnitten der oben angegebenen Spezifikationen
entsprechen. Das Gerat entspricht allen geltenden grundlegenden
Anforderungen der Richtlinien.

Unterzeichnet:
/ §bmw

Name: Geoffrey Swales
Position: Geschaftsfiihrer

Geschehen zu: Rylstone, Skipton Document ref. No.
On: 11. Marz 2013 1234/13DOC
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